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Klaas-alumiinium rodupiirde hooldusjuhend

Puhastamine
Alumiiniumprofiilidest piirded vajavad minimaalset hooldust ja ei ndua puhastamiseks spetsiaalseid vahendeid.
Soovitame piirdeid puhastada kaks korda aastas, et eemaldada ilmastikutingimustest jms tekkinud jaagid ja
sade. Puhastamiseks sobib kdige paremini pehme lapp ja kodune klaasipuhastusvahend.
= Ara kasuta kuiva $vammi, see vdib kahjustada varvitud pinda
» Klaaside pesuks sobivad kdik kodused klaasipuhastusvahendid
» Lihtsamaks puhastamiseks on soovitatav eemalda puhastusvahendi jaagid, puulehed, putukad ja muu
praht koheselt, et valtida nende tugevamat kleepumist piirde pindadele
* Enne puhastusvahendi kasutamist kandke valitud toodet vdiksemale mittendhtavale piirdeosale, et
veenduda selle sobivuses

ARA KASUTA:
e Abrasiivseid (karestavaid) puhastusvahendeid ja lahusteid
e Toostuslikke puhastusvahendeid
e Lahusteid sisaldavaid-so0vitavaid puhastusvahendeid
e Karedaid materjale — terasvill, kiiirimiskasnad jms

Mereaarsed ja toostuslikud piirkonnad

Mere &ares, toostuspiirkondades ning mujal, kus 6hk on saastunud (heitgaasid, kaevanduste Idhedus jms) véiks
piirdeid tihedamini puhastada. Pese piirdeid iga kolme kuu tagant pehme lapi, mitteabrasiivse puhastusvahendi
ja veega. Parast pesemist tdmba pinnad alati puhta lapiga lle, et piirdele ei jadks puhastusvahendi jaake.

Loomulik kulumine

Aja mododdudes voib tekkida pulbervarvitud alumiiniumpindadele valge kriiditaoline kiht. See on loomulik protsess
ja poleerimisvahendiga on vdimalik piire taas laikima liia. Oluline on kasutada mitteabrasiivset ehk mitte
karedat poleerimisvahendit.

Kinnitusvahendid
Regulaarset tahelepanu vajavad ka piirde kinnitusvahendid, mida tuleks kontrollida vdhemalt kord aastas.
Aja jooksul vdivad kinnituskohad vajada pinguldamist.

NB! Piirdeid puhastades poora alati tahelepanu ka liitekohtadele, kus piire kinnitub rodu poranda ja maja seina
kiilge. Kontrolli, et piire oleks kindlalt kinni ja iihenduskohad terved.

Tagamaks toote maksimaalne eluiga - telli vahemalt iga kahe aasta jarel
professionaalne hooldusteenus siisteemi miiiijalt.
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